
Hinweis für die korrekte Nutzung des neuen FiberDoc Makros (Version 5.5.3-2a.2) 20.10.2023 

Ohne folgende Einstellungen, Exceltabelle wird nicht korrekt erstellt! 

(1) Die Messung muss mindesten Vorschaltfasern haben, was in der Regel erforderlich ist 

 

(2) Spezifikationswerte in“ Kabeleditor“ 

 

Bild 1 

Es müssen alle Spezifikationswerte 

eingeben werden. 

 

(In dem Bild a, sind nur Beispielwerte 

eingegeben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Einstellungen in Druckoption (Menu; Kabel -> Kabel drucken „Druckoption“) 

 

Bild 2 

 

Im Bereich „Druckumfang“ Auswahl; 

Messrichtung A->E 

Messrichtung E->A 

Mittelwerte A/E 

 

Im Bereich „Druckauswahl“ muss es 

mindestens Ereignistabelle 

ausgewählt werden  

 

Im Bereich „Sprache“  

achten auf korrekte 

„Dezimaltrennzeichen“. 

In der Deutsche Sprache muss es ein 

Komma sein.  

Auswahl im Bereich „Allgemeine Druckoption“ hat keine Bedeutung auf Makro Ausführung. 
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